
ПРИВОДЫ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 



Основные преимущества 
	● Класс защиты IP67;
	● Стандарт присоединения ISO 5211 для прямого монтажа  

на запорную арматуру; 
	● Небольшой вес;
	● Корпус устойчивый к агрессивным химическим веществам; 
	● Настраиваемые углы поворота; 
	● 2 дополнительных концевых выключателя; 
	● Визуальный индикатор положения «открыто/закрыто»

Технические данные 
	● Электропитание привода: 24В (DC), 220В (АС);
	● Мощность: 5 Вт;
	● Ток управления: до 0,15 А;
	● Вес: до 0,78 кг;
	● Двигатель: асинхронный (режим эксплуатации S3-85%);
	● Крутящий момент: до 30 Нм;
	● Время срабатывания: 12 сек
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ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
В ПОЛИМЕРНОМ КОРПУСЕ

Серия RL                                                             
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RL
СЕРИЯ ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  

В ПОЛИМЕРНОМ КОРПУСЕ

Габаритные и присоединительные размеры

Модель
Габаритные размеры, мм Присоединение

H L L1 W F×F d1 d2

RL-01XM 92 106 120 73 11×11 4-M5 4-M6

RL-03XM 92 106 120 73 14×14 4-M5 4-M8

Размерный ряд

Модель Крутящий 
момент, Нм Время, сек

Присоединение Ток, А
Вес, кг

Квадрат, мм Глубина, мм Присоединение 
ISO5211

Мощность, 
Вт 24В (DC) 220В (AC)

RL-01XM 10 12 11×11 15 F03/F05 5 0,2 0,15 0,65

RL-03XM 30 12 14×14 17 F05/F07 5 0,2 0,15 0,78

Технические характеристики 

Артикул Описание

RL-01XM-24VDC Привод электрический IPS, 10Нм, 24В постоянного тока 

RL-01XM-220VAC Привод электрический IPS, 10Нм, 220В переменного тока

RL-03XM-24VDC Привод электрический IPS, 30Нм, 24В постоянного тока

RL-03XM-220VAC Привод электрический IPS, 30Нм, 220В переменного тока

Номенклатурный ряд

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 



Основные преимущества 
	● Питание 24В (DC); 220В (AC); 380В (АС);
	● Класс защиты IP67;
	● Стандарт присоединения ISO 5211 для прямого монтажа на 

запорную арматуру;
	● Визуальный индикатор положения «открыто/закрыто»;
	● 3 режима работы: «открыть/закрыть», «дистанционное 

управление (аналоговый сигнал)», «дистанционное управление 
+ местное управление (аналоговый сигнал + LCD)»;

	● Настраиваемые углы поворота;
	● Механические (регулируемые) ограничители хода;
	● Контроль превышения температуры и момента;
	● Ручной дублер в комплекте поставки

Технические данные 
	● Электропитание привода: 24В (DC); 220В (АС); 380В (АС);
	● Мощность: до 120 Вт;
	● Номинальный ток: до 8А;
	● Двигатель: асинхронный (режим эксплуатации S3-85%);
	● Крутящий момент: до 2500 Нм;
	● Время срабатывания: до 80 сек;
	● Диапазон крутящих моментов 30…2500 Нм
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ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

Серия RL-AT                                                             
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RL-AT
СЕРИЯ

Режим работы:  
открыть/закрыть

Модель Крутящий момент, 
Нм

Напряжение 
питания, В

Номинальный 
ток, А

Время 
срабатывания, сек

Мощность 
двигателя, Вт Степень защиты

RL-AT03 30

24 DC 0,65 13 15

IP67220 AC 0,15
25 10

380 AC 0,1

RL-AT05 50

24 DC 0,65 15 15

IP67220 AC 0,15
30 12

380 AC 0,1

RL-AT10 100

24 DC 2,5 15 40

IP67220 AC 0,3
30 25

380 AC 0,2

RL-AT15 150

24 DC 2,5 20 40

IP67220 AC 0,4
40 35

380 AC 0,3

RL-AT20 200

24 DC 5 20

60 IP67220 AC 0,6
40

380 AC 0,4

RL-AT50 500

24 DC 6 25

80 IP67220 AC 0,7
50

380 AC 0,5

RL-AT100 1000

24 DC 8 30

100 IP67220 AC 0,85
60

380 AC 0,5

RL-AT200 2000

24 DC 8 30

120 IP67220 AC 0,9
60

380 AC 0,6

RL-AT220 2500

24 DC 8 40

120 IP67220 AC 1
80

380 AC 0,6

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
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RL-AT
СЕРИЯ

Режим работы:  
дистанционное управление  
(аналоговый сигнал)

Модель Крутящий момент, 
Нм

Напряжение 
питания, В

Номинальный 
ток, А

Время 
срабатывания, сек

Мощность 
двигателя, Вт Степень защиты

RL-AT03 30
24 DC 0,65 13 15

IP67
220 AC 0,15 25 10

RL-AT05 50
24 DC 0,65 15 15

IP67
220 AC 0,15 30 12

RL-AT10 100
24 DC 2,5 15 40

IP67
220 AC 0,3 30 25

RL-AT15 150
24 DC 2,5 20 40

IP67
220 AC 0,4 40 35

RL-AT20 200
24 DC 5 20

60 IP67
220 AC 0,6 40

RL-AT50 500
24 DC 6 25

80 IP67
220 AC 0,7 50

RL-AT100 1000
24 DC 8 30

100 IP67
220 AC 0,85 60

RL-AT200 2000
24 DC 8 30

120 IP67
220 AC 0,9 60

RL-AT220 2500
24 DC 8 40

120 IP67
220 AC 1 80

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ / СЕРИЯ RL-AT                                                                           
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RL-AT
СЕРИЯ

Режим работы:  
дистанционное + местное управление 
(аналоговый сигнал + LCD)

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

Модель Крутящий момент, 
Нм

Напряжение 
питания, В

Номинальный 
ток, А

Время 
срабатывания, сек

Мощность 
двигателя, Вт Степень защиты

RL-AT03 30

24 DC 0,65 13 15

IP67220 AC 0,15
25 10

380 AC 0,1

RL-AT05 50

24 DC 0,65 15 15

IP67220 AC 0,15
30 12

380 AC 0,1

RL-AT10 100

24 DC 2,5 15 40

IP67220 AC 0,3
30 25

380 AC 0,2

RL-AT15 150

24 DC 2,5 20 40

IP67220 AC 0,4
40 35

380 AC 0,3

RL-AT20 200

24 DC 5 20

60 IP67220 AC 0,6
40

380 AC 0,4

RL-AT50 500

24 DC 6 25

80 IP67220 AC 0,7
50

380 AC 0,5

RL-AT100 1000

24 DC 8 30

100 IP67220 AC 0,85
60

380 AC 0,5

RL-AT200 2000

24 DC 8 30

120 IP67220 AC 0,9
60

380 AC 0,6

RL-AT220 2500

24 DC 8 40

120 IP67220 AC 1
80

380 AC 0,6

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
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RL-AT
СЕРИЯ

Габаритные и присоединительные размеры

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ  
В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ

RL-AT03

RL-AT10

RL-AT100
RL-AT200

RL-AT05

RL-AT20
RL-AT50

RL-AT220

ПРИВОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ В АЛЮМИНИЕВОМ КОРПУСЕ / СЕРИЯ RL-AT                                                                           



ЗАПОРНО-
РЕГУЛИРУЮЩАЯ 
АРМАТУРА 
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 
ПРИВОДОМ
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КРАН ШАРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, 
МУФТОВЫЕ ОКОНЧАНИЯ

Размер DN d1,  
мм

L,  
мм

I,  
мм

D,  
мм

D1,  
мм

L1,  
мм

L2,  
мм

L3,  
мм

H1,  
мм

H2,  
мм

C,  
мм

B1,  
мм

B2,  
мм

E,  
мм

F,  
мм PN

20 15 20+ 112 23 56 32 66 57 120 136,3 28,7 36 M5 6 - 31 16/10

25 20 25+ 120 26 65 37 68 59 120 145,3 32,7 36 M5 6 - 35 16/10

32 25 32+ 136 29 76 45,5 76 68 120 152,6 38,75 36 M5 6 - 42 16/10

40 32 40+ 150,5 32,5 87 55,5 85 76 120 153,5 44,25 50 M6 8 - 56 16/10

50 40 50+ 168 35,5 101 62 95,5 86,5 120 163,5 51,5 50 M6 8 - 58 16/10

63 50 63+ 180 38,5 121 79 103 92 120 174,5 62 50 M6 8 - 70 16/10

75 65 75+ 235 44,5 150 94,2 146 134 120 186,5 79,5 70 M8 10 30 84 10

90 80 90+ 265 51 169,5 110 163 148 120 197 90 70 M8 10 32 90 10

110 100 110+ 304 61,5 190 132 181 157 120 209,5 96 70/100 M8/10 10 40 100 10

Шаровой кран ПВХ

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDIVEL020E IVKDIVEL020F

25 IVKDIVEL025E IVKDIVEL025F

32 IVKDIVEL032E IVKDIVEL032F

40 IVKDIVEL040E IVKDIVEL040F

50 IVKDIVEL050E IVKDIVEL050F

63 IVKDIVEL063E IVKDIVEL063F

75 IVKDIVEL075E IVKDIVEL075F

90 IVKDIVEL090E IVKDIVEL090F

110 IVKDIVEL110E IVKDIVEL110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDIVEM020E IVKDIVEM020F

25 IVKDIVEM025E IVKDIVEM025F

32 IVKDIVEM032E IVKDIVEM032F

40 IVKDIVEM040E IVKDIVEM040F

50 IVKDIVEM050E IVKDIVEM050F

63 IVKDIVEM063E IVKDIVEM063F

75 IVKDIVEM075E IVKDIVEM075F

90 IVKDIVEM090E IVKDIVEM090F

110 IVKDIVEM110E IVKDIVEM110F

IVKDI
СЕРИЯ

24V DC 220V AC



КРАН ШАРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, 
МУФТОВЫЕ ОКОНЧАНИЯ

IVKDI
СЕРИЯ

158 ПРИВОДНАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Шаровой кран ХПВХ 

Шаровой кран ПП-гомополимер

Шаровой кран ПВДФ

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDICEL020E IVKDICEL020F
25 IVKDICEL025E IVKDICEL025F
32 IVKDICEL032E IVKDICEL032F
40 IVKDICEL040E IVKDICEL040F
50 IVKDICEL050E IVKDICEL050F
63 IVKDICEL063E IVKDICEL063F
75 IVKDICEL075E IVKDICEL075F
90 IVKDICEL090E IVKDICEL090F
110 IVKDICEL110E IVKDICEL110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDIMEL020E IVKDIMEL020F
25 IVKDIMEL025E IVKDIMEL025F
32 IVKDIMEL032E IVKDIMEL032F
40 IVKDIMEL040E IVKDIMEL040F
50 IVKDIMEL050E IVKDIMEL050F
63 IVKDIMEL063E IVKDIMEL063F
75 IVKDIMEL075E IVKDIMEL075F
90 IVKDIMEL090E IVKDIMEL090F
110 IVKDIMEL110E IVKDIMEL110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDIFEL020E IVKDIFEL020F
25 IVKDIFEL025E IVKDIFEL025F
32 IVKDIFEL032E IVKDIFEL032F
40 IVKDIFEL040E IVKDIFEL040F
50 IVKDIFEL050E IVKDIFEL050F
63 IVKDIFEL063E IVKDIFEL063F
75 IVKDIFEL075E IVKDIFEL075F
90 IVKDIFEL090E IVKDIFEL090F
110 IVKDIFEL110E IVKDIFEL110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDICEM020E IVKDICEM020F
25 IVKDICEM025E IVKDICEM025F
32 IVKDICEM032E IVKDICEM032F
40 IVKDICEM040E IVKDICEM040F
50 IVKDICEM050E IVKDICEM050F
63 IVKDICEM063E IVKDICEM063F
75 IVKDICEM075E IVKDICEM075F
90 IVKDICEM090E IVKDICEM090F
110 IVKDICEM110E IVKDICEM110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDIMEM020E IVKDIMEM020F
25 IVKDIMEM025E IVKDIMEM025F
32 IVKDIMEM032E IVKDIMEM032F
40 IVKDIMEM040E IVKDIMEM040F
50 IVKDIMEM050E IVKDIMEM050F
63 IVKDIMEM063E IVKDIMEM063F
75 IVKDIMEM075E IVKDIMEM075F
90 IVKDIMEM090E IVKDIMEM090F
110 IVKDIMEM110E IVKDIMEM110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDIFEM020E IVKDIFEM020F
25 IVKDIFEM025E IVKDIFEM025F
32 IVKDIFEM032E IVKDIFEM032F
40 IVKDIFEM040E IVKDIFEM040F
50 IVKDIFEM050E IVKDIFEM050F
63 IVKDIFEM063E IVKDIFEM063F
75 IVKDIFEM075E IVKDIFEM075F
90 IVKDIFEM090E IVKDIFEM090F
110 IVKDIFEM110E IVKDIFEM110F

24V DC

24V DC

24V DC

220V AC

220V AC

220V AC



КРАН ШАРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЕ ОКОНЧАНИЯ 

IVKDO
СЕРИЯ

159КРАН ШАРОВОЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, РАЗБОРНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОКОНЧАНИЯ                                                                    

Размер DN D,  
мм

b,  
мм

D1,  
мм

d1,  
мм

n,  
мм

L,  
мм

L1,  
мм

L2,  
мм

H1,  
мм

H2,  
мм

C,  
мм

B1,  
мм

B2,  
мм

E,  
мм

F,  
мм PN

20 15 95 15 65 14 4 145 57 120 136,3 47,5 36 M5 6 - 31 16/10

25 20 105 16 75 14 4 153 59 120 145,3 52,5 36 M5 6 - 35 16/10

32 25 125 17 85 14 4 174 68 120 152,6 60 36 M5 6 - 42 16/10

40 32 140 18 100 18 4 186 76 120 153,5 70 50 M6 8 - 56 16/10

50 40 145 20 110 18 4 207 86,5 120 163,5 72,5 50 M6 8 - 58 16/10

63 50 165 22 125 18 4 222 92 120 174,5 80 50 M6 8 - 70 16/10

75 65 185 22 145 18 4 280 134 120 186,5 90 70 M8 10 30 84 10

90 80 200 22 160 18 8 310 310 120 197 100 70 M8 10 32 90 10

110 100 229 23 180 18 8 352 352 120 209,5 125 70/100 M8/10 10 40 100 10

Шаровой кран ПВХ

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDOVEL020E IVKDOVEL020F

25 IVKDOVEL025E IVKDOVEL025F

32 IVKDOVEL032E IVKDOVEL032F

40 IVKDOVEL040E IVKDOVEL040F

50 IVKDOVEL050E IVKDOVEL050F

63 IVKDOVEL063E IVKDOVEL063F

75 IVKDOVEL075E IVKDOVEL075F

90 IVKDOVEL090E IVKDOVEL090F

110 IVKDOVEL110E IVKDOVEL110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDOVEM020E IVKDOVEM020F

25 IVKDOVEM025E IVKDOVEM025F

32 IVKDOVEM032E IVKDOVEM032F

40 IVKDOVEM040E IVKDOVEM040F

50 IVKDOVEM050E IVKDOVEM050F

63 IVKDOVEM063E IVKDOVEM063F

75 IVKDOVEM075E IVKDOVEM075F

90 IVKDOVEM090E IVKDOVEM090F

110 IVKDOVEM110E IVKDOVEM110F

24V DC 220V AC



КРАН ШАРОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ, 
ФЛАНЦЕВЫЕ ОКОНЧАНИЯ 

IVKDO
СЕРИЯ

160 ПРИВОДНАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

Шаровой кран ХПВХ 

Шаровой кран ПП-гомополимер

Шаровой кран ПВДФ

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDOCEL020E IVKDOCEL020F
25 IVKDOCEL025E IVKDOCEL025F
32 IVKDOCEL032E IVKDOCEL032F
40 IVKDOCEL040E IVKDOCEL040F
50 IVKDOCEL050E IVKDOCEL050F
63 IVKDOCEL063E IVKDOCEL063F
75 IVKDOCEL075E IVKDOCEL075F
90 IVKDOCEL090E IVKDOCEL090F
110 IVKDOCEL110E IVKDOCEL110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDOMEL020E IVKDOMEL020F
25 IVKDOMEL025E IVKDOMEL025F
32 IVKDOMEL032E IVKDOMEL032F
40 IVKDOMEL040E IVKDOMEL040F
50 IVKDOMEL050E IVKDOMEL050F
63 IVKDOMEL063E IVKDOMEL063F
75 IVKDOMEL075E IVKDOMEL075F
90 IVKDOMEL090E IVKDOMEL090F
110 IVKDOMEL110E IVKDOMEL110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDOFEL020E IVKDOFEL020F
25 IVKDOFEL025E IVKDOFEL025F
32 IVKDOFEL032E IVKDOFEL032F
40 IVKDOFEL040E IVKDOFEL040F
50 IVKDOFEL050E IVKDOFEL050F
63 IVKDOFEL063E IVKDOFEL063F
75 IVKDOFEL075E IVKDOFEL075F
90 IVKDOFEL090E IVKDOFEL090F
110 IVKDOFEL110E IVKDOFEL110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDOCEM020E IVKDOCEM020F
25 IVKDOCEM025E IVKDOCEM025F
32 IVKDOCEM032E IVKDOCEM032F
40 IVKDOCEM040E IVKDOCEM040F
50 IVKDOCEM050E IVKDOCEM050F
63 IVKDOCEM063E IVKDOCEM063F
75 IVKDOCEM075E IVKDOCEM075F
90 IVKDOCEM090E IVKDOCEM090F
110 IVKDOCEM110E IVKDOCEM110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDOMEM020E IVKDOMEM020F
25 IVKDOMEM025E IVKDOMEM025F
32 IVKDOMEM032E IVKDOMEM032F
40 IVKDOMEM040E IVKDOMEM040F
50 IVKDOMEM050E IVKDOMEM050F
63 IVKDOMEM063E IVKDOMEM063F
75 IVKDOMEM075E IVKDOMEM075F
90 IVKDOMEM090E IVKDOMEM090F
110 IVKDOMEM110E IVKDOMEM110F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

20 IVKDOFEM020E IVKDOFEM020F
25 IVKDOFEM025E IVKDOFEM025F
32 IVKDOFEM032E IVKDOFEM032F
40 IVKDOFEM040E IVKDOFEM040F
50 IVKDOFEM050E IVKDOFEM050F
63 IVKDOFEM063E IVKDOFEM063F
75 IVKDOFEM075E IVKDOFEM075F
90 IVKDOFEM090E IVKDOFEM090F
110 IVKDOFEM110E IVKDOFEM110F

24V DC

24V DC

24V DC

220V AC

220V AC

220V AC
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ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Размер DN d, мм C1, мм C2, мм D, мм H, мм H1, мм H2, мм W, мм n-Øe Тип электропривода PN

63 50 52 120 125 136 287 108 67 48 4–19 RL-03XM 10

75 65 66 140 145 156 313 120 81 48 4–19 RL-03XM 10

90 80 78,5 150 160 190 344 136 96 52 8–19 RL-03XM 10

110 100 104 175 191 211 397 148 107 53 8–19 RL-AT05 10

140 125 138 210 216 238 424 164 118 66 8–23 RL-AT05 10

160 150 164 240 242 263 488 180 132 72 8–23 RL-AT20 10

225 200 210 290 298 335 560 217 167 72 8–23 RL-AT20 10

Дисковый затвор ПВХ

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

63 IFKOVEL063E IFKOVEL063F

75 IFKOVEL075E IFKOVEL075F

90 IFKOVEL090E IFKOVEL090F

110 IFKOVEL110E IFKOVEL110F

140 IFKOVEL140E IFKOVEL140F

160 IFKOVEL160E IFKOVEL160F

225 IFKOVEL225E IFKOVEL225F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

63 IFKOVEM063E IFKOVEM063F

75 IFKOVEM075E IFKOVEM075F

90 IFKOVEM090E IFKOVEM090F

110 IFKOVEM110E IFKOVEM110F

140 IFKOVEM140E IFKOVEM140F

160 IFKOVEM160E IFKOVEM160F

225 IFKOVEM225E IFKOVEM225F

IFKO
СЕРИЯ

24V DC

DN 50-80

DN 50-80 DN 100-200

DN 100-125 DN 150-200

220V AC

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ                                                                    



Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

63 IFKOCEL063E IFKOCEL063F

75 IFKOCEL075E IFKOCEL075F

90 IFKOCEL090E IFKOCEL090F

110 IFKOCEL110E IFKOCEL110F

140 IFKOCEL140E IFKOCEL140F

160 IFKOCEL160E IFKOCEL160F

225 IFKOCEL225E IFKOCEL225F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

63 IFKOMEL063E IFKOMEL063F

75 IFKOMEL075E IFKOMEL075F

90 IFKOMEL090E IFKOMEL090F

110 IFKOMEL110E IFKOMEL110F

140 IFKOMEL140E IFKOMEL140F

160 IFKOMEL160E IFKOMEL160F

225 IFKOMEL225E IFKOMEL225F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

63 IFKOCEM063E IFKOCEM063F

75 IFKOCEM075E IFKOCEM075F

90 IFKOCEM090E IFKOCEM090F

110 IFKOCEM110E IFKOCEM110F

140 IFKOCEM140E IFKOCEM140F

160 IFKOCEM160E IFKOCEM160F

225 IFKOCEM225E IFKOCEM225F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

63 IFKOMEM063E IFKOMEM063F

75 IFKOMEM075E IFKOMEM075F

90 IFKOMEM090E IFKOMEM090F

110 IFKOMEM110E IFKOMEM110F

140 IFKOMEM140E IFKOMEM140F

160 IFKOMEM160E IFKOMEM160F

225 IFKOMEM225E IFKOMEM225F

162 ПРИВОДНАЯ ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

IFKO
СЕРИЯ

Дисковый затвор ХПВХ

Дисковый затвор ПП

24V DC

24V DC

DN 50-80

DN 50-80

DN 100-200

DN 100-200

220V AC

220V AC
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ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ  
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

IFKO
СЕРИЯ

Дисковый затвор ПВДФ

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

63 IFKOFEL063E IFKOFEL063F

75 IFKOFEL075E IFKOFEL075F

90 IFKOFEL090E IFKOFEL090F

110 IFKOFEL110E IFKOFEL110F

140 IFKOFEL140E IFKOFEL140F

160 IFKOFEL160E IFKOFEL160F

225 IFKOFEL225E IFKOFEL225F

Размер Артикул (EPDM) Артикул (FKM)

63 IFKOFEL063E IFKOFEL063F

75 IFKOFEL075E IFKOFEL075F

90 IFKOFEL090E IFKOFEL090F

110 IFKOFEL110E IFKOFEL110F

140 IFKOFEL140E IFKOFEL140F

160 IFKOFEL160E IFKOFEL160F

225 IFKOFEL225E IFKOFEL225F

24V DC

DN 50-80 DN 100-200

220V AC


