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Основные характеристики ХПВХ труб

График изменения давления в зависимости от температуры для 
воды и сред, в отношении которых ХПВХ классифицируется как 
химически стойкий

Рабочая температура

Максимальное рабочее давление: 
16 бар для воды и сред, к которым ХПВХ химически 
стоек при 20°С
Диапазон рабочих температур:
От 0°С до +90°С (кратковременно до +100°С)

Характеристики материала ХПВХ Corzan

Срок службы

Физические свойства ХПВХ Corzan Стандарт

Удельная плотность 1,52 ISO 1183

Модуль упругости при 23°C, МПа 2700 ISO 527-1,-2

Предел прочности, МПа 55 ISO 527-1,-2

Прочность на сжатие, МПа 69,6 ISO 604

Коэффициент Пуассона 0,35 - 0,38 -

Коэффициент C Хазена – Вильямса 150 -

Коэффициент линейного расширения м/(мК) 6,4 x 10-5 ISO 11359

Теплопроводность (Вт/(мК) 0 137 ISO 8302

Предельный кислородный индекс 60 ISO 4589

Испытание по Шарпи на ударную прочность, с надрезом 24 кДж/м2 ISO 178

Удлинение при пределе текучести 5% ISO 527-1,-2

Модуль упругости при изгибе 2560 МПа ISO 178

Тестирование по Вику (VST B-50, отпущенное состояние) 115°C% ISO 306

Электрическая проводимость не является проводником -
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Основные достоинства труб ХПВХ

ХПВХ представляет собой гомополимер ПВХ, 
подвергнутый реакции хлорирования. Благодаря 
своей относительной дешевизне, высокой 
температуре стеклования, высокой температуре 
тепловой деформации, химической инертности, 
великолепным механическим, диэлектрическим 
свойствам, а так же противопожарным 
свойствам ХПВХ стал важным конструкционным 
термопластом. ХПВХ был впервые запущен в 
серийное производство в начале 1960-х годов, и 

с тех пор нашел широкое применение в различных 
отраслях промышленности, где требуются высокие 
показатели рабочей температуры и стойкости к 
коррозионно-активным веществам.
Обширные исследования трубопроводов из ХПВХ 
показывают, что их монтаж не сопряжен с каким-
либо значительным риском для здоровья; уровень 
безопасности данных материалов значительно 
превышает действующие стандарты.

Противопожарные характеристики 

ХПВХ не содержит антипиренов и дымозадерживающих ингибиторов, однако обладает великолепными 
противопожарными характеристиками, препятствуя распространению пламени и образованию дыма. 

Стойкость к воспламенению
Температура воспламенения ХПВХ составляет 482°C, что является самой низкой температурой, при 
которой выделяется достаточное количество горючего газа, воспламеняемого от небольшого внешнего 
источника пламени. 

Стойкость к горению
ХПВХ не поддерживает горение. Благодаря своему очень высокому предельному кислородному 
индексу (ПКИ), равному 60. ПКИ – это процентное содержание кислорода в атмосфере, необходимое 
для поддержания горения. Поскольку в атмосфере Земли содержится всего 21% кислорода, ХПВХ 
способен стабильно гореть только под продолжительным воздействием пламени и прекращает горение 
при устранении источника пламени. Прочие материалы поддерживают горение вследствие низкого ПКИ.

Стойкость к атмосферным воздействиям 
Это возможность материала сохранять свои базовые физические свойства после продолжительного 
воздействия солнечного света, ветра, атмосферных осадков/влажности. 
В состав ХПВХ входит значительное количество сажи и диоксида титана (TiO2), которые широко 
известны как сильные блокираторы ультрафиолетовых лучей, защищающие основание полимера от 
воздействия ультрафиолетового излучения.

Материал °C

ХПВХ 482

Твердый ПВХ 399

Полиэтилен 343

Сосна веймутова 204

Бумага 232

Сравнение температуры воспламенения

Материал ПКИ

ХПВХ 60

Твердый ПВХ 45

ПВДФ 44

АБС 18

Полипропилен 17

Полиэтилен 17

Сравнение предельного кислородного индекса
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Области применения труб ПВХ
•	хлор-щелочное производство;
•	производство кислот;
•	нефтехимия и нефтепереработка;
•	гальваническое производство;
•	металлургическая промышленность;

•	угольная промышленность;
•	целлюлозно-бумажное производство;
•	производство удобрений;
•	пищевая промышленность.

Химическая стойкость труб ПВХ

отличная хорошая удовлетворительная слабая

сильные кислоты
слабые кислоты
слабые основания
соли

алифатические 
углеводороды
сильные основания

галогены
сильные окислители ароматические 

растворители 
сложные эфиры и кетоны

Биологическая стойкость
ХПВХ обладает гладкой, твердой микроскопической поверхностью, что снижает риск размножения 
бактерий. Как показали многочисленные исследования, ХПВХ относится к наиболее эффективным 
трубопроводным материалам с точки зрения потенциала образования биопленок, с неизменно лучшим 
коэффициентом, чем у ПЭ-С и меди в течение всего срока службы системы.
ХПВХ стоек к наиболее широко используемым биоцидам, например, к четвертичным аммониевым 
соединениям или производным изотиазолина при использовании в обычно рекомендуемых концентрациях 
в стоячих или рециркуляционных системах. При периодических дезинфекциях или дезинфекции при 
предпусконаладочных работах трубопроводных систем используются растворы отбеливателя в любой 
концентрации на усмотрение дезинфекторов при температуре до 90°C.

Стойкость к химическому воздействию
Одним из ключевых преимуществ ХПВХ является великолепная стойкость к широкому диапазону 
коррозионных сред. Заменяя традиционные материалы продукцией из ХПВХ, инженеры могут 
продлить срок службы оборудования и упростить техническое обслуживание, минимизируя расходы 
на жизненный цикл трубопровода.
ХПВХ инертен к большинству минеральных кислот, оснований, солей и алифатических углеводородов, 
а также проявляет себя в подобных химических средах лучше, чем другие неметаллы.
В число переменных, которые могут оказать воздействие на стойкость к химическому воздействию, 
входят концентрация химического реагента, температура, давление, внешнее напряжение и др.
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Характеристики

Продукция: ХПВХ трубы напорные Aquademic® PN10, PN16. Концы гладкие
Материал: ХПВХ – хлорированный поливинилхлорид
Тип соединения: клеевое (использование специального клея для ХПВХ 
обязательно)
Диаметры: от 16 мм до 400 мм. Под заказ возможна поставка ХПВХ 
труб больших диаметров до d 630 мм
Длина: 4 м. Отрезки другой длины – по запросу 
Диапазон рабочих температур: от 0° до +95°С 
(кратковременно до +100°С)
Максимальное рабочее давление: 16 бар при 20°С
Цвет: светло-серый
Стандарты: ГОСТ 32415-2013, ISO 15493-2003, EN ISO 
15877-2009, ТУ 2248-022-70239139-2007, ТУ 2248-009-
70239139-2007
Области применения: хлор-щелочное производство, 
производство кислот, нефтехимия, гальваническое 
производство, металлургическая, угольная промышленность, 
целлюлозно-бумажное производство, производство удобрений

PN 10 Артикул D S Длина, 
м Вес, кг/м С раструбом /  

гладкими концами

CPVCAQC07510 75 3,6 4 1,350 С гладкими концами

CPVCAQC09010 90 4,3 4 2,020 С гладкими концами

CPVCAQC11010 110 5,3 4 2,893 С гладкими концами

CPVCAQC16010 160 7,7 4 6,058 С гладкими концами

CPVCAQC22510 225 10,8 4 11,901 С гладкими концами

CPVCAQC28010 280 13,4 4 18,370 С гладкими концами

CPVCAQC31510 315 15 4 23,077 С гладкими концами

CPVCAQC35510 355* 16,9 4 29,290 С гладкими концами

CPVCAQC40010 400* 19,1 4 37,339 С гладкими концами

CPVCAQC50010 500* 23,8 4 55,16 С гладкими концами

CPVCAQC63010 630* 24,2 4 71,35 С гладкими концами

* Под заказ

PN 16 Артикул D S Длина, 
м Вес, кг/м С раструбом /  

гладкими концами

CPVCAQC01616 16 1,2 4 0,112 С гладкими концами

CPVCAQC02016 20 1,5 4 0,151 С гладкими концами

CPVCAQC02516 25 1,9 4 0,234 С гладкими концами

CPVCAQC03216 32 2,4 4 0,379 С гладкими концами

CPVCAQC04016 40 3 4 0,581 С гладкими концами

CPVCAQC05016 50 3,7 4 0,896 С гладкими концами

CPVCAQC06316 63 4,7 4 1,424 С гладкими концами

CPVCAQC07516 75 5,6 4 2,015 С гладкими концами

CPVCAQC09016 90 6,7 4 2,883 С гладкими концами

CPVCAQC11016 110 8,1 4 4,267 С гладкими концами

CPVCAQC16016 160 11,8 4 8,974 С гладкими концами

Трубы ХПВХ Aquademic® выпускаются отрезком длиной 4 м. 
По запросу могут быть предложены отрезки другой длины. 
Трубы ХПВХ Aquademic® окрашены в заводской светло-серый 
цвет и имеют маркировку:

Марка / материал / номинальное давление / класс эксплуатации / 
рабочее давление / SDR / номинальный наружный диаметр х 
номинальная толщина стенки / назначение трубы / стандарт / дата 
изготовления
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ХПВХ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

Дисковые затворы ХПВХ

Шаровые краны ХПВХ

Обратные клапаны ХПВХ пружинные

Обратные клапаны ХПВХ шаровые

Мембранные вентили ХПВХ фланцевые

Регуляторы давления ХПВХ

Разделители сред мембранные ХПВХ

Фильтры Y-образные ХПВХ
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Дисковые затворы ХПВХ

Артикул d A B C D E F L Gr. PACK BOX
CBUT70075 63-75 240 38 50 185 135 19,5x29,5 219 1450 2 4
CBUT70090 90 250 40 54 191 152,5 19x26,5 239 1635 2 4
CBUT70110 110 284 43 57,3 227 185 19x24,5 239 2355 2 4
CBUT70160 160 349 48 67,5 284 239 22x25 274 4150 1 5
CBUT70225 200-225 412 55 77 347 289 23x32 327 7130 1 6

CBUT70
Дисковый затвор 
ХПВХ промышленного 
применения EPDM 

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ МАТ.
1 Втулка POM
2 Уплотнительная прокладка EPDM
3 Заглушка POM
4 Ручка U-PVC
5 Диск C-PVC
6 Устройство блокировки ручки POM
7 Корпус C-PVC

8 Пластина градуированной 
регулировки POM

9 Шток Сталь 
10 Вставка POM

Артикул d A B C D E F L Gr. PACK BOX
CBUT30075 63-75 240 38 50 185 135 19,5x29,5 219 1450 2 4
CBUT30090 90 250 40 54 191 152,5 19x26,5 239 1635 2 4
CBUT30110 110 284 43 57,3 227 185 19x24,5 239 2355 2 4
CBUT30160 160 349 48 67,5 284 239 22x25 274 4150 1 5
CBUT30225 200-225 412 55 77 347 289 23x32 327 7130 1 6

CBUT30
Дисковый затвор 
ХПВХ промышленного 
применения FPM (Viton®)

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ МАТ.
1 Втулка POM
2 Уплотнительная прокладка* FPM
3 Заглушка POM
4 Ручка U-PVC
5 Диск C-PVC
6 Устройство блокировки ручки POM
7 Корпус C-PVC

8 Пластина градуированной 
регулировки POM

9 Шток Сталь 
10 Вставка POM
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Артикул dn DN D1 D2 D3 K H D4 L n-Φe
YL 36 84 225RME 200 225 220 295 340 180 280 142 87 8-22
YL 36 84 280RME 250 280 270 350 405 180 355 142 111 12-22
YL 36 84 315RME 300 315 320 400 445 180 370 142 122 12-23
YL 36 84 355RME 350 355 370 460 505 244 387 255 126 16-23
YL 36 84 400RME 400 400 420 515 570 244 437 255 138 16-23
YL 36 84 450RME 450 450 451 565 635 244 453 305 150 16-27
YL 36 84 500RME 500 500 500 620 700 244 487 305 150 20-28
YL 36 84 630RME 600 630 600 730 815 244 552 305 170 20-33

Артикул dn DN D1 D2 D3 K H D4 L n-Φe
YL 36 84 225RMF 200 225 220 295 340 180 280 142 87 8-22
YL 36 84 280RMF 250 280 270 350 405 180 355 142 111 12-22
YL 36 84 315RMF 300 315 320 400 445 180 370 142 122 12-23
YL 36 84 355RMF 350 355 370 460 505 244 387 255 126 16-23
YL 36 84 400RMF 400 400 420 515 570 244 437 255 138 16-23
YL 36 84 450RMF 450 450 451 565 635 244 453 305 150 16-27
YL 36 84 500RMF 500 500 500 620 700 244 487 305 150 20-28
YL 36 84 630RMF 600 630 600 730 815 244 552 305 170 20-33

YL 36 84 RME

YL 36 84 RMF

Дисковый затвор ХПВХ 
промышленного применения 
с ручным редуктором EPDM 

Дисковый затвор ХПВХ 
промышленного применения 
с ручным редуктором FPM 

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ № МАТ.
1 Колесо ручного редуктора 1 Чугун 
2 Ручной редуктор 1 Чугун
3 Болт 4 Сталь
4 Шток 1 Сталь
5 Корпус 1 C-PVC
6 Диск 1 C-PVC
7 Уплотнительное кольцо 2 FPM
8 Уплотнительная прокладка 1 FPM

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ № МАТ.
1 Колесо ручного редуктора 1 Чугун 
2 Ручной редуктор 1 Чугун
3 Болт 4 Сталь
4 Шток 1 Сталь
5 Корпус 1 C-PVC
6 Диск 1 C-PVC
7 Уплотнительное кольцо 2 EPDM
8 Уплотнительная прокладка 1 EPDM

K

D4

H

K

D4

H

81

ХП
ВХ

 З
АП

О
РН

А
Я

 А
РМ

АТ
УР

А 

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ХПВХ



Шаровые краны ХПВХ 

Артикул d DN L Z H A B C E F PN Gr. PACK BOX
CBVI30020 20 15 16 70 102 50 10 54 39 19 16 179 50 M
CBVI30025 25 20 19 82 120 60 11 64 47 22 16 282 32 M
CBVI30032 32 25 22 86 130 68 13 74 55 25 16 396 22 M
CBVI30040 40 32 26 97 149 80 18 87 60 30 16 635 27 L
CBVI30050 50 40 31 103 165 96 20 100 68 35 16 960 18 L
CBVI30063 63 50 38 123 199 116 20 118 80 40 16 1581 10 L

Артикул d DN L Z H A B C E F PN Gr. PACK BOX
CBVI10020 20 15 16 70 102 50 10 54 39 19 16 179 50 M
CBVI10025 25 20 19 82 120 60 11 64 47 22 16 282 32 M
CBVI10032 32 25 22 86 130 68 13 74 55 25 16 396 22 M
CBVI10040 40 32 26 97 149 80 18 87 60 30 16 635 27 L
CBVI10050 50 40 31 103 165 96 20 100 68 35 16 960 18 L
CBVI10063 63 50 38 123 199 116 20 118 80 40 16 1581 10 L

CBVI10

CBVI30

Шаровой кран ХПВХ муфтовое 
окончание под клей EPDM 

Шаровой кран ХПВХ муфтовое 
окончание под клей FPM (Viton®) 

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ N° МАТ.
1 Эргономичная ручка 1 U-PVC
2 Усиленный шток 1 C-PVC
3 Корпус 1 C-PVC
4 Муфтовое окончание 2 C-PVC
5 Гайка 2 C-PVC
6 Обработанный шар 1 C-PVC
7 Резьбовой фиксатор шара 1 C-PVC
8 Шаровое уплотнение 2 PTFE
9 Уплотнение корпуса 2 EPDM

10 Уплотнение фиксатора 1 EPDM
11 Уплотнение шара 2 EPDM
12 Уплотнение штока 2 EPDM

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ N° МАТ.
1 Эргономичная ручка 1 U-PVC
2 Усиленный шток 1 C-PVC
3 Корпус 1 C-PVC
4 Муфтовое окончание 2 C-PVC
5 Гайка 2 C-PVC
6 Обработанный шар 1 C-PVC
7 Резьбовой фиксатор шара 1 C-PVC
8 Шаровое уплотнение 2 PTFE
9 Уплотнение корпуса 2 FPM

10 Уплотнение фиксатора 1 FPM
11 Уплотнение шара 2 FPM
12 Уплотнение штока 2 FPM
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Артикул d D D1 L A H H1 Z
YL 36 73 575F 75 149 91 242 183 125 204 47.45
YL 36 73 590F 90 168 108 281 201 132 216 51
YL 36 73 610F 110 187 130 330 229 147 240.5 61

Артикул d D D1 L A H H1 Z
YL 36 73 575E 75 149 91 242 183 125 204 47.45
YL 36 73 590E 90 168 108 281 201 132 216 51
YL 36 73 610E 110 187 130 330 229 147 240.5 61

YL 36 73 E

YL 36 73 F

Шаровой кран ХПВХ муфтовое
окончание под клей EPDM

Шаровой кран ХПВХ муфтовое
окончание под клей FPM

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ N° МАТ.
1 Ручка 1 ABS
2 Уплотнение штока 2 FPM
3 Шток 1 C-PVC
4 Гайка 2 C-PVC
5 Муфтовое окончание 2 C-PVC
6 Шар 1 C-PVC
7 Корпус 1 C-PVC
8 Фиксатор шара 1 C-PVC
9 Уплотнение шара 2 PTFE

10 Уплотнение корпуса 2 FPM
11 Уплотнение шара 2 FPM
12 Уплотнение фиксатора 1 FPM
13 Винт 1 Нерж. сталь
14 Крышка ручки 1 PP

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ N° МАТ.
1 Ручка 1 ABS
2 Уплотнение штока 2 EPDM
3 Шток 1 C-PVC
4 Гайка 2 C-PVC
5 Муфтовое окончание 2 C-PVC
6 Шар 1 C-PVC
7 Корпус 1 C-PVC
8 Фиксатор шара 1 C-PVC
9 Уплотнение шара 2 PTFE

10 Уплотнение корпуса 2 EPDM
11 Уплотнение шара 2 EPDM
12 Уплотнение фиксатора 1 EPDM
13 Винт 1 Нерж. сталь
14 Крышка ручки 1 PP
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Обратные клапаны ХПВХ пружинные

Артикул

Артикул 
Пружина 

с покрытием 
PTFE

d DN L Z H A PN Gr. PACK BOX

CCVD10020 CCVD10020S 20 15 16 49 81 50 16 118 50 S
CCVD10025 CCVD10025S 25 20 19 56 94 60 16 182 32 S
CCVD10032 CCVD10032S 32 25 22 63 107 68 16 263 22 S
CCVD10040 CCVD10040S 40 32 26 72 124 80 16 400 27 M
CCVD10050 CCVD10050S 50 40 31 84 146 96 16 634 18 M
CCVD10063 CCVD10063S 63 50 38 94 170 116 16 1042 10 M

Артикул

Артикул 
Пружина 

с покрытием 
PTFE

d DN L Z H A PN Gr. PACK BOX

CCVD30020 CCVD30020S 20 15 16 49 81 50 16 118 50 S
CCVD30025 CCVD30025S 25 20 19 56 94 60 16 182 32 S
CCVD30032 CCVD30032S 32 25 22 63 107 68 16 263 22 S
CCVD30040 CCVD30040S 40 32 26 72 124 80 16 400 27 M
CCVD30050 CCVD30050S 50 40 31 84 146 96 16 634 18 M
CCVD30063 CCVD30063S 63 50 38 94 170 116 16 1042 10 M

CCVD10

СVD30

Обратный клапан ХПВХ муфтовое 
окончание под клей EPDM

Обратный клапан ХПВХ муфтовое 
окончание под клей FPM (Viton®)

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ N° МАТ.
1 Корпус 1 C-PVC
2 Затвор 1 C-PVC
3 Фиксатор 1 C-PVC
4 Муфтовое окончание 2 C-PVC
5 Гайка 2 C-PVC
6 Прокладка 1 EPDM
7 Уплотнительное кольцо корпуса 2 EPDM
8 Уплотнительное кольцо фиксатора 1 EPDM
9 Пружина 1 INOX

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ N° МАТ.
1 Корпус 1 C-PVC
2 Затвор 1 C-PVC
3 Фиксатор 1 C-PVC
4 Муфтовое окончание 2 C-PVC
5 Гайка 2 C-PVC
6 Прокладка 1 FPM
7 Уплотнительное кольцо корпуса 2 FPM
8 Уплотнительное кольцо фиксатора 1 FPM
9 Пружина 1 INOX
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Обратные клапаны ХПВХ шаровые

Артикул DN d D H Z
YL 36 67 020E 15 20 55 93 16
YL 36 67 025E 20 25 55 98 19
YL 36 67 032E 25 32 78 120 22
YL 36 67 040E 32 40 78 127 26.5
YL 36 67 050E 40 50 96 153 31.5
YL 36 67 063E 50 63 122 189 37
YL 36 67 075E 65 75 122 204 44
YL 36 67 090E 80 90 187 233 50
YL 36 67 110E 100 110 187 244 61

YL 36 67 E
Шаровой обратный клапан ХПВХ 
муфтовое окончание под клей EPDM

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ № МАТ.
1 Прокладка 1 EPDM
2 Фиксатор 1 C-PVC
3 Корпус 1 C-PVC
4 Гайка 1 C-PVC
5 Шар 1 C-PVC
6 Уплотнительное кольцо 1 EPDM
7 Муфтовое окончание 1 C-PVC

Артикул DN d D H Z
YL 36 67 020F 15 20 55 93 16
YL 36 67 025F 20 25 55 98 19
YL 36 67 032F 25 32 78 120 22
YL 36 67 040F 32 40 78 127 26.5
YL 36 67 050F 40 50 96 153 31.5
YL 36 67 063F 50 63 122 189 37
YL 36 67 075F 65 75 122 204 44
YL 36 67 090F 80 90 187 233 50
YL 36 67 110F 100 110 187 244 61

YL 36 67 F
Шаровой обратный клапан ХПВХ 
муфтовое окончание под клей FPM

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ N° МАТ.
1 Прокладка 1 FPM
2 Фиксатор 1 C-PVC
3 Корпус 1 C-PVC
4 Гайка 1 C-PVC
5 Шар 1 C-PVC
6 Уплотнительное кольцо 1 FPM
7 Муфтовое окончание 1 C-PVC
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Мембранные вентили ХПВХ фланцевые 

Артикул DN dn de L D d H N n-Ф
YL 36 71 220E 15 20 16 128 95 65 105 56 4-14
YL 36 71 225E 20 25 21 139 105 75 120 68 4-14
YL 36 71 232E 25 32 24.5 147 115 85 125 80 4-14
YL 36 71 240E 32 40 33 181 140 100 145 100 4-18
YL 36 71 250E 40 50 40 202 150 110 183 140 4-18
YL 36 71 263E 50 63 51 226 165 125 196 140 4-18
YL 36 71 275E 65 75 65 266 185 145 272 218 4-18
YL 36 71 290E 80 90 80 303 201 160 280 218 8-18
YL 36 71 310E 100 110 103 358 220 180 325 275 8-18

Артикул DN dn de L D d H N n-Ф
YL 36 71 220F 15 20 16 128 95 65 105 56 4-14
YL 36 71 225F 20 25 21 139 105 75 120 68 4-14
YL 36 71 232F 25 32 24.5 147 115 85 125 80 4-14
YL 36 71 240F 32 40 33 181 140 100 145 100 4-18
YL 36 71 250F 40 50 40 202 150 110 183 140 4-18
YL 36 71 263F 50 63 51 226 165 125 196 140 4-18
YL 36 71 275F 65 75 65 266 185 145 272 218 4-18
YL 36 71 290F 80 90 80 303 201 160 280 218 8-18
YL 36 71 310F 100 110 103 358 220 180 325 275 8-18

YL 36 71 E

YL 36 71 F

Мембранный вентиль ХПВХ 
с фланцевыми окончаниями EPDM

Мембранный вентиль ХПВХ 
с фланцевыми окончаниями FPM

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ № МАТ.

1 Крышка индикатора 
положения 1 MBS

2 Рукоятка 1 ABS

3 Колпачок индикатора 
положения 1 ABS

4 Шток индикатора 
положения 1 ABS

5 Гайка 1 Сталь Q235

6 Винт 1 Сталь #45 
galv.

7 Крышка 1 C-PVC
8 Толкатель 1 Чугун
9 Шпилька 1 Сталь 304

10 Мембрана 1 EPDM
11 Корпус 1 C-PVC
12 Гайка 4-12 Сталь 304
13 Болт 2-8 Сталь 304
14 Гайка 2 Сталь 201
15 Винт 1 Сталь 304
16 Гайка 2-4 Сталь 201
17 Болт 4 Сталь 304
18 Прокладка крышки 1 ABS
19 Стопорное кольцо 1 Сталь 65MN

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ N° МАТ.

1 Крышка индикатора 
положения 1 MBS

2 Рукоятка 1 ABS

3 Колпачок индикатора 
положения 1 ABS

4 Шток индикатора 
положения 1 ABS

5 Гайка 1 Сталь Q235

6 Винт 1 Сталь #45 
galv.

7 Крышка 1 C-PVC
8 Толкатель 1 Чугун
9 Шпилька 1 Сталь 304

10 Мембрана 1 FPM
11 Корпус 1 C-PVC
12 Гайка 4-12 Сталь 304
13 Болт 2-8 Сталь 304
14 Гайка 2 Сталь 201
15 Винт 1 Сталь 304
16 Гайка 2-4 Сталь 201
17 Болт 4 Сталь 304
18 Прокладка крышки 1 ABS
19 Стопорное кольцо 1 Сталь 65MN

86	

ХП
ВХ

 З
АП

О
РН

А
Я

 А
РМ

АТ
УР

А 
МЕМБРАННЫЕ ВЕНТИЛИ ХПВХ ФЛАНЦЕВЫЕ 



87

ХП
ВХ

 З
АП

О
РН

А
Я

 А
РМ

АТ
УР

А ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ № МАТ.
1 Защитный колпачок 1 PE+резина
2 Регулировочный винт 1 Нержавеющая сталь
3 Контргайка 1 Медь
4 Регулировочная пружина 1 Железо (сталь)
5 Крышка клапана 1 PP
6 Корпус клапана 1 C-PVC

7 Мембрана 1 Композит  
PTFE + Резина

8 Шток клапана 1 Нерж. сталь
9 Уплотнение 1 EPDM

Условное давление, бар. PN16
Температура эксплуатации, °С -20~70
Материал корпуса C-PVC
Материал мембраны PTFE
Присоединение к процессу, резьба G 1/2″ (стандарт); 1/4″, 3/8″, 3/4″, 1″ (под заказ)
Присоединение под манометр G 1/4″, 1/2″
Измерительная жидкость Силиконовое масло
Рабочее давление Cтатическая нагрузка: 3/4 верхнего предела измерения
Переменная нагрузка 2/3 верхнего предела измерения

Назначение:
Клапаны поддержания давления «до себя» 
используются для:
•	сохранения рабочего давления и давления 

в установке неизменным;
•	предотвращения пульсаций давления или для 

защиты трубопровода от пиковых давлений. 
Имеет высококачественную пружинную систему 
и может работать в диапазоне давлений  
от 1 - 10,0 бар.

Назначение:
Мембранные разделители сред для датчиков давления, 
манометров и других СИ используются в различных 
технологических процессах для защиты чувствительного 
элемента прибора от воздействия среды измерения.
Основная функция этих устройств – не допустить контакта 
измерительного прибора (датчика давления, манометра 
и т.д.) с агрессивными, загрязненными, высоковязкими или 
кристаллизующимися измеряемыми средами.

Артикул DN L H D d z h
CPSV10020 DN15 175 181 82 20 22 27
CPSV10025 DN20 174 181 82 25 19 29
CPSV10032 DN25 202 198 107 32 21 33
CPSV10040 DN32 251 198 107 40 31 35
CPSV10050 DN40 285 260 155 50 31 60
CPSV10063 DN50 355 260 155 63 39 60
CPSV10075 DN65 376 260 155 75 41 65

G D, мм H, мм
1/4″

79 161
3/8”
1/2″
3/4″

CPSV10 

CMGS

Клапан поддержания давления «до себя» ХПВХ, EPDM

Разделитель сред мембранный ХПВХ, мембрана PTFE

РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ ХПВХ
РАЗДЕЛИТЕЛИ СРЕД МЕМБРАННЫЕ ХПВХ



Фильтры Y-образные ХПВХ

Артикул DN d L D I H
YL 36 FY 20E 15 20 184 45 18 103
YL 36 FY 25E 20 25 187 53 21 107
YL 36 FY 32E 25 32 205 62 26 124
YL 36 FY 40E 32 40 252 73 28 148
YL 36 FY 50E 40 50 268 84 37 154
YL 36 FY 63E 50 63 305 104 37 195
YL 36 FY 75E 65 75 378 127 42 245
YL 36 FY 90E 80 90 440 151 50 312
YL 36 FY 110E 100 110 565 170 60 333

Артикул DN d L D I H
YL 36 FY 20F 15 20 184 45 18 103
YL 36 FY 25F 20 25 187 53 21 107
YL 36 FY 32F 25 32 205 62 26 124
YL 36 FY 40F 32 40 252 73 28 148
YL 36 FY 50F 40 50 268 84 37 154
YL 36 FY 63F 50 63 305 104 37 195
YL 36 FY 75F 65 75 378 127 42 245
YL 36 FY 90F 80 90 440 151 50 312
YL 36 FY 110F 100 110 565 170 60 333

YL 36 FY E

YL 36 FY F

Фильтр Y-образный ХПВХ EPDM

Фильтр Y-образный ХПВХ FPM

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ № МАТ.
1 Крышка 1 С-PVC
2 Стопорное кольцо 1 PP
3 Корпус фильтра 1 С-PVC
4 Сетчатый фильтр 1 PP/PVDF
5 Гайка 2 С-PVC
6 Корпус 1 С-PVC
7 Клеевое окончание 2 С-PVC
8 Уплотнительное кольцо 4 EPDM

ПОЗ. КОМПОНЕНТЫ № МАТ.
1 Крышка 1 С-PVC
2 Стопорное кольцо 1 PP
3 Корпус фильтра 1 С-PVC
4 Сетчатый фильтр 1 PP/PVDF
5 Гайка 2 С-PVC
6 Корпус 1 С-PVC
7 Клеевое окончание 2 С-PVC
8 Уплотнительное кольцо 4 FPM
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ХПВХ ФИТИНГИ

Метрическая серия под клеевое соединение

Переходная серия (клей/резьба) 
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Метрическая серия под клеевое соединение

Артикул d L Z E Gr. PACK BOX
CTE400200 20 16 11 27.5 27 200 S
CTE400250 25 19 14 33.5 46 120 S
CTE400320 32 22 17 42 79 60 S
CTE400400 40 26 21 51 134 80 M
CTE400500 50 31 26 61 191 50 M
CTE400630 63 38 33 75 330 30 M
CTE400750 75 44 39 89 534 15 M
CTE400900 90 51 47 106 846 10 M
CTE401100 110 61 57 129.5 1559 10 L
CTE401600 160 86 81 188 4470 3 L
CTE402250 225 119 114 258 10100 15 XL

Артикул d L Z E Gr. PACK BOX
CEL500200 20 16 11 26.5 17 300 S
CEL500250 25 19 14 32.5 31 200 S
CEL500320 32 22 17 41 53 100 M
CEL500400 40 26 23 50 95 120 M
CEL500500 50 31 28 60 149 60 M
CEL500630 63 38 34 75 275 35 M
CEL500750 75 44 40 89 416 20 M
CEL500900 90 51 48 106 600 12 M
CEL501100 110 61 58 129 1100 14 L
CEL501600 160 86 81 188 3450 2 M
CEL502250 225 119 115 258 8570 20 XL

Артикул d L Z E Gr. PACK BOX
CTY400500 50 31 12 27.5 269 35 M
CTY400630 63 38 14 33.5 436 18 M
CTY401100 110 61 23 42 2040 8 L

Артикул Dxd1 L L1 Z Z1 E E1 Gr. PACK BOX

CTR40020A 20x16 16 14 11 11 27,5 23,5 25 500 M
CTR40025A 25x16 19 16 14 14 33,5 28 44 300 M
CTR40025B 25x20 19 14 14 14 33,5 23,5 44 300 M
CTR40032A 32x16 22 16 17 17 42 28 71 160 M
CTR40032B 32x20 22 16 17 17 42 28 71 140 M
CTR40032C 32x25 22 19 17 17 42 33,5 72 140 M
CTR40040A 40x16 26 14 21 21 51 23.5 108 100 M
CTR40040B 40x20 26 16 21 21 51 28 108 100 M
CTR40040C 40x25 26 19 21 21 51 34 109 90 M
CTR40040D 40x32 26 22 21 21 51 42 113 90 M
CTR40050B 50x20 31 16 26 26 61 28 180 110 L
CTR40050C 50x25 31 19 26 26 61 34 165 110 L
CTR40050D 50x32 31 22 26 26 61 42 166 110 L
CTR40050E 50x40 31 26 26 26 61 51 174 100 L
CTR40063B 63x20 38 16 33 33 75 28 278 70 L
CTR40063C 63x25 38 19 33 33 75 34 277 70 L
CTR40063D 63x32 38 22 33 33 75 42 281 70 L
CTR40063E 63x40 38 26 33 33 75 51 287 70 L
CTR40063F 63x50 38 31 33 33 75 61 295 60 L
CTR40075D 75x32 44 22 39 39 89 42 479 38 L
CTR40075E 75x40 44 26 39 39 89 51 453 38 L
C-TR40075F 75x50 44 31 39 39 89 61 454 35 L
C-TR40075G 75x63 44 38 39 39 89 75 466 32 L

CTE40

CEL50

CTY40

CTR40

Тройник 90° ХПВХ

Отвод 90° ХПВХ

Тройник 45° ХПВХ

Тройник 90° переходной ХПВХ
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Метрическая серия под клеевое соединение
ФИТИНГИ ХПВХ



Комплектуется с BRO/ST Свободный фланец PPH 
усиленный для буртов ПВХ,  ХПВХ.Версия CUN30 с прокладкой FPM Viton© доступна по запросу.

Артикул d L Z E Gr. PACK BOX
CSO100200 20 16 3 28 16 380 S
CSO100250 25 19 3 34 25 150 S
CSO100320 32 22 3 42 41 270 S
CSO100400 40 26 3 51 62 100 S
CSO100500 50 31 3 61 90 120 M
CSO100630 63 38 3 75 151 60 M
CSO100750 75 44 4 88 220 40 M
CSO100900 90 51 5 106 375 18 M
CSO101100 110 61 6 126 540 12 M
CSO101600 160 86 8 181 1448 6 L
CSO102250 225 119 11 253 3880 42 XL

Артикул d L Z E Gr. PACK BOX
CEY500200 20 16 5.5 28 19 300 S
CEY500250 25 19 6 34 30 200 S
CEY500320 32 22 8 42 50 100 S
CEY500400 40 26 10 51 79 150 M
CEY500500 50 31 12 61 116 90 M
CEY500630 63 38 15 75 185 50 M
CEY500750 75 44 18 88 309 25 M
CEY500900 90 51 21 106 494 14 M
CEY501100 110 61 25 128 971 8  M
CEY501600 160 86 36 184 2221 2  M
CEY502250 225 119 49 258 6055 26 XL

Артикул d L Z1 Z2 G1 E O-R Gr.

PA
C

K

B
O

X

CUN800200 20 16 3 10 1" 42 4081 44 150 S
CUN800250 25 19 3 10 1"1/4 52 4112 75 90 S
CUN800320 32 22 3 10 1"1/2 59 4131 102 70 S
CUN800400 40 26 3 12 2" 72 6162 169 40 S
CUN800500 50 31 3 14 2"1/4 79 6187 208 60 M
CUN800630 63 38 3 18 2"3/4 96 6237 360 30 M
CUN800750 75 44 3 18 3"1/2 119 6312 612 16 M
CUN800900 90 51 5 18 4" 134 6362 798 12 M
CUN801100 110 61 5 18 5" 163 6450 1370 12 M

Артикул d DN L Z S E E1 PN Gr. PACK BOX
CST200200 20 15 16 3 6 27 34 16 11 500 S
CST200250 25 20 19 3 7 33 41 16 17 300 S
CST200320 32 25 22 3 7 41 50 16 27 200 S
CST200400 40 32 26 3 8 50 61 16 45 250 M
CST200500 50 40 31 3 8 61 73 16 68 180 M
CST200630 63 50 38 3 9 76 90 16 117 90 M
CST200750 75 65 44 3 10 90 106 16 164 60 M
CST200900 90 80 51 5 11 108 125 16 277 40 M
CST201100 110 100 61 5 12 131 150 16 440 20 M
CST201600 160 150 86 6 16 185 213 16 1085 6 M
CST202250 225 200 119 8 19 247 274 16 1838 6 L

CSO10 CEY50

CUN80 CST20

Муфта клеевая ХПВХ Отвод 45° ХПВХ

Муфта разборная ХПВХ с EPDM прокладкой Бурт под фланец ХПВХ
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Метрическая серия под клеевое соединение
ФИТИНГИ ХПВХ



Артикул DN dn D1 D t n-Φe Тип

YL 36 37 020 15 20 65 95 12±1 4-14 А
YL 36 37 025 20 25 75 105 14±1 4-14 А
YL 36 37 032 25 32 85 115 14±1 4-14 А
YL 36 37 040 32 40 100 140 14±1 4-18 А
YL 36 37 050 40 50 110 150 18±1 4-18 А
YL 36 37 063 50 63 125 165 18±1 4-18 А
YL 36 37 075 65 75 145 185 18±1 4-18 А
YL 36 37 090 80 90 160 200 18±1 8-18 А
YL 36 37 110 100 110 180 218 20±1 8-18 А
YL 36 37 140 125 140 210 250 26±1 8-18 В
YL 36 37 160 150 160 240 285 26±1 8-22 В
YL 36 37 225 200 225 295 342 28±1 8-22 В

YL 36 37
Глухой фланец ХПВХ

Артикул d L H E Gr. PACK BOX
CCA700200 20 16 27 28 12 400 S
CCA700250 25 19 31 33 19 300 S
CCA700320 32 22 36 41 33 200 S
CCA700400 40 26 43 52 48 120 S
CCA700500 50 31 49 60.5 74 100 S
CCA700630 63 38 57 75 125 50 S
CCA700750 75 44 67 89 193 60 M
CCA700900 90 51 80 106 317 35 M
CCA701100 110 61 95 129 520 20 M
CCA701600 160 86 126 181 1173 6 M
CST202250 225 119 8 247 1838 6 L

CCA70
Заглушка ХПВХ

Артикул dxd1 L L1 Z Fig. Gr. PACK BOX

CRB90020A 20x16 16 14 2 A 4 1200 S
CRB90025A 25x16 19 14 5 A 7 700 S
CRB90025B 25x20 19 16 3 A 5 700 S
CRB90032A 32x16 22 14 8 B 14 500 S
CRB90032B 32x20 22 16 6 A 16 500 S
CRB90032C 32x25 22 19 3 A 11 500 S
CRB90040B 40x20 26 16 10 B 28 300 S
CRB90040C 40x25 26 19 7 A 25 270 S
CRB90040D 40x32 26 22 4 A 17 300 S
CRB90050C 50x25 33 19 14 B 46 150 S
CRB90050D 50x32 33 22 9 B 44 150 S
CRB90050E 50x40 33 28 5 A 34 180 S
CRB90063C 63x25 38 19 19 B 77 90 S
CRB90063D 63x32 38 22 16 B 77 90 S
CRB90063E 63x40 38 26 12 B 81 90 S
CRB90063F 63x50 38 31 7 A 67 90 S
CRB90075D 75x32 44 22 22 B 107 60 S
CRB90075E 75x40 44 26 18 B 110 60 S
CRB90075F 75x50 44 31 14 B 117 60 S
CRB90075G 75x63 44 38 6 A 88 60 S
CRB90090F 90x50 51 31 20 B 183 65 M
CRB90090G 90x63 51 38 13 B 180 65 M
CRB90090H 90x75 51 44 7 A 148 65 M
CRB90110G 110x63 61 38 23 B 272 40 M
CRB90110H 110x75 61 44 17 B 286 40 M
CRB90110I 110x90 61 51 10 A 282 40 M
CRB90160I 160x90 88 56 30 B 919 40 M
CRB90160L 160x110 88 63 25 B 887 12 M

C-RB90225O 225x160 119 86 33 B 1802 7 L

CRB90
Переходное кольцо ХПВХ

Fig. A Fig. B

Тип А

Тип B
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Метрическая серия под клеевое соединение
ФИТИНГИ ХПВХ



Артикул dxG L L1 L2 Z1 C G1 E O-R Gr. PACK BOX
CUS72020B 20x1/2" 16 15 25 3 30 1" 42 4075 117 72 S
CUS72025C 25x3/4" 19 16.3 27 3 36 1"1/4 52 4112 142 80 S
CUS72032D 32x1" 22 19.1 29 3 42 1"1/2 59 4131 242 64 S
CUS72040E 40x1"1/4 26 21.4 35 3 55 2" 72 6162 428 35 S
CUS72050F 50x 1"1/2 31 21.4 40 3 65 2"1/4 79 6187 468 30 S
CUS72063G 63x2" 38 25.7 42 3 70 2"3/4 96 6237 746 12 S

CUS72
Муфта разборная ХПВХ переходная с наружной 
резьбой (латунь) с EPDM прокладкой

Артикул dxd1xG L L1 L2 H C GR. PACK BOX
CAD12050F 50x63x1”1/2 31 38 21.4 74 65 123 120 M
CAD12063G 63x75x2” 38 44 25.7 84 75 162 90 M

CAD12
Двойной адаптер ХПВХ (муфтовое/втулочное 
окончание) с наружной резьбой 

L
H

G

CL1 L2

d1 d

Артикул dxG L L1 Z1 Z2 G1 E O-R Gr. PACK BOX
CUN72020B 20x1/2" 16 15 3 12 1" 42 4075 79 72 S
CUN72025C 25x3/4" 19 16.3 3 12 1"1/4 52 4112 103 90 S
CUN72032D 32x1" 22 19.1 3 12 1"1/2 59 4131 153 64 S
CUN72040E 40x1"1/4 26 21 3 12 2" 72 6162 269 40 S
CUN72050F 50x1"1/2 31 21.4 3 14 2"1/4 79 6187 346 30 S
CUN72063G 63x2" 38 25.7 3 18 2"3/4 96 6237 554 12 S

CUN72
Муфта разборная ХПВХ переходная с внутренней 
резьбой (латунь) с EPDM прокладкой 

Переходная серия (клей/резьба)
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Переходная серия (клей/резьба)
ФИТИНГИ ХПВХ



Артикул DN dn D d Z D1 B L S
YL 36 31 420 15 20 31 20 16 ½" 31 34 16
YL 36 31 421 15 20 31 20 16 M20×1.5 31 34 16
YL 36 31 425 20 25 33 25 19 ¾" 34 40 17
YL 36 31 432 25 32 44 32 22 1" 44 47 21
YL 36 31 433 25 32 44 32 22 M20×1.5 44 47 21
YL 36 31 440 32 40 50 40 27 1¼" 50 54 24
YL 36 31 450 40 50 64.5 50 31 1½" 65 62 27
YL 36 31 463 0 63 77.5 63 38 2" 78 69 27

YL 36 31
Адаптер муфтовый с внутренней резьбой ХПВХ

Артикул DN dn D d Z D1 B L S
YL 36 17 420 15 20 28.5 20 18.5 ½" 28.5 42 15.5
YL 36 17 425 20 25 33 25 20 ¾" 34 45 18.5
YL 36 17 432 25 32 40 32 22 1" 42 50 21
YL 36 17 440 32 40 50 40 27 1 ¼" 50 60 24
YL 36 17 450 40 50 61 50 31 1 ½" 65 66 27
YL 36 17 463 50 63 75 63 38 2" 75 75 27

YL 36 17
Адаптер муфтовый с наружной резьбой ХПВХ
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Переходная серия (клей/резьба)
ФИТИНГИ ХПВХ


